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CARACTERÍSTICAS 
  

 Agua caliente al instante.. 
 Control Electrónico de Temperatura niveles del 1 al 9 (Ahorro de Energía). 
 Massagess Pray 5 maneras para disfrutar el agua caliente, gire el pin regulador del chorro. 
 Flip-Star interruptor de flujo magnético. 
 Autotérmica de corte a 55°C, previene el sobrecalentamiento. 
 Posee válvula regulable de flujo la cual permite abrir, cerrar y regular el caudal de ingreso 

del agua. 
 Puede usarse en todo el Perú, es de 5.5KW, permitiendo obtener agua caliente con buen 

caudal y máxima comodidad. 
  
CARACTERÍSTICAS INNOVADORAS 
  

 Control Electrónico de Temperatura 
 Corte térmico automático: evita el sobrecalentamiento 
 Sistema de conmutador de flujo 
 Alta Baja Presión de Agua 
 A prueba de salpicaduras 
 Bomba de ducha incorporada (opcional) 

 
 

 

 

Clasificación eléctrica 

Poder 3.5kW a 6.5kW 

voltaje 220 – 240 Vac 

Frecuencia 50 / 60Hz 
Caudal de agua mínimo 2,0 litros / min 

Presión mínima 13,8 kPa (2p.si) 

Presión máxima 0,38 MPa (55p.si) 
Temperatura de la ducha Control Electrónico 

Conexión de agua Diámetro de 15 mm (1/2 «BSP) 

Dimensión 250 mm x 365 mm x 112 mm (h) 

Peso 3,4 kg 

TERMA ELECTRONICA - ALPHA – IM9 EP 

 

 

Trabajan con un micro procesador inteligente que 

ioniza el agua y permite un ahorro de hasta un 50% 

Tiene un sistema de funcionamiento integral del 

calentador y se puede regular la temperatura en el 

mismo calentador, además de muchas funciones de 

acuerdo a sus necesidades, un súper ahorro de 

energía…!!! 

 


